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Taschensuper T 2 


für Mittel- und Langwelle 


Dieses kleine Gerät verblüfft durch seine Leistung. 
Überall dabei, sorgt es stets für gute Unterhaltung. 
Technische Kurzdaten Mittel- und Langwelle, 

6 Transistoren und ? Germanium-Dioden, 

6 AM/Kreise, Schwundregelung, eingebaute Siferrit- 
Antenne, Anschluß für Zusatzlautsprecher oder 
Kleinhörer, gedruckte Schaltung, 
Gegentaktendstufe, 1 perm.-dyn. 

Lautsprecher mit 70 mm ®, Kunststoffgehäuse 
mit Plastic-Überzug in den Farben Schwarz, Blau, 
Beige, Rot oder Dunkelbraun, mit Hand- 

und Schultertragriemen 


Breite X Höhe % Tiefe etwa 14,58,54 cm 
Gewicht mit Batterie 485 جع‎ 


129 DM (ohne Batterie) 
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Kleinsuper A 9 
Ein hübsches Zweitgerät, | 
erhältlich in zwei aparten Farbtönungen. 


Technische Kurzdaten Mittelwelle und UKW, 
6 Röhren, 10/6 Kreise, Klangregler, 4 Drucktasten, 

Anschlüsse für Plattenspieler und Zusatzlautsprecher, 

auslegbare Resonanz-Antenne 


Kunststoffgehäuse elfenbein oder oleandergrün 
Breite X Höhe * Tiefe etwa 32X20xX15 cm 


165 DM 


RE En EEE 


Spezialsuper B 9 


. Ein hochwertiger Super in formschönem 
_ Edelholzgehäuse. Besonders leichte Abstimmung 
durch magisches Band. 
Technische Kurzdaten Langwelle, Mittelwelle, UKW, 
7 Röhren, 10/6 Kreise, 6 Drucktasten, 
magisches Band, 
Klangoptik, getrennte Sendereinstellung, 
Siferrit-Antenne für M/L und Resonanz-Antenne für UKW, و‎ 
Anschlüsse für Plattenspieler und Zusatzlautsprecher 
Edelholzgehäuse braun patiniert hochglanz 228 DM 


Breite X Höhe X Tiefe etwa 37X25X19 cm 





Standardsuper E 9 Stereo 


Ein Stereo-Tischgerät mit Zusatzlautsprecher Zlsp 22 
[Bild letzte Seite), mit Anschlüssen für Plattenspieler 
und Tonbandgerät (Mono oder Stereo] 

sowie Merkskala für alle 3 Wellenbereiche, 8 Röhren, 
10/6 Kreise, 3 Lautsprecher, Kupplungsautomat, 
2-Kanal-Verstärker, Symmetrieregler, magisches Prisma. 


Breite X Höhe X Tiefe etwa 60x35x21 cm 


Afrik. Birnbaum 344 DM (ohne Zusatzlautsprecher) 
Nußbaum natur seidenmatt, Mehrpreis 8 DM 





Standardsuper E9 
Das gleiche Gerät mit 7 Röhren, jedoch nicht in Stereo-Ausführung 
Afrik. Birnbaum 289 DM 


Nufßbaum natur seidenmatt, Mehrpreis 8 DM 


Meistersuper D 9 


Das Schmuckstück für die modern eingerichtete Wohnung. 
Technische Kurzdaten 4 Wellenbereiche, Vollklang-Automatik, 
Merkskala für sämtliche Wellenbereiche, 

7 Röhren, 10/6 Kreise, 11 Drucktasten [3 für Klang), 

3 Lautsprecher, Schwungradantrieb mit Kupplungsautomat, 
magisches Band, Anschlüsse für Zusatzlautsprecher, 
Plattenspieler und Tonbandgerät 

Breite * Höhe X Tiefe etwa 56,5%32X22,5 cm 


Nußbaum natur seidenmatt 3] 5 DM 
Rüster natur, Mehrpreis 10 DM 


Luxussuper H 9 Stereo 


Ein Stereo-Tischgerät in zeitlosem Gehäusestil. 
Durch den Anschluß eines Zusatzlautsprechers 
Zlsp 22 a (Bild letzte Seite) 

kann der Stereo-Effekt vergrößert werden. 
Technische Kurzdaten 4 Wellenbereiche, 
UKW-Merkskala, 12 Röhren, 13/8 Kreise, 

13 Drucktasten, Fernempfangtaste, Leisetaste 
mit optischer Anzeige, Siferrit-Richtantenne, 
Schwungradantrieb mit Kupplungsautomat, 
Symmetrieregler, 4 Lautsprecher. 

Anschlüsse für Plattenspieler und Tonbandgerät 
in Mono- oder Stereo-Ausführung 


Breite = Höhe X Tiefe etwa 65%X39X29 cm 
Afrik. Birnbaum dunkel hochglanz 528 DM 


Nußbaum natur seidenmatt, Mehrpreis 8 DM 





Alle Siemens-Radiogeräte 

sind störstrahlungssicher 

und nach den Sicherheitsvorschriften 
des VDE aufgebaut. 


»Siferrit« und »Protos« 
sind eingetragene Warenzeichen 





زیچان 


Stereo-Musiktruhe STR 21 


Die äußerst preiswerte Voll-Stereo-Truhe, 

vor allem für kleinere Räume. 

Radio Standardsuper E 9 Stereo, 4 Lautsprecher 
Phono 4touriger 10-Platten-Wechsler mit 


Duplo-Stereo-System zum Abspielen von Monaural- 


oder Stereo-Platten, Abschaltautomat, 
Symmetrieregler 

Gehäuse Beleuchtetes Phonofach, Plattenraum, 
Füße abschraubbar 

Afrikanisch Birnbaum dunkel hochglanz, 

innen Ahorn hell 


Breite X Höhe X Tiefe etwa B0XBOX38 cm 688 DM 








Stereo-Lautsprecher-Box B 21/B 22 


Zum Erzielen eines echten Stereo-Effektes ist diese 

mit 2 Lautsprechern ausgestattete Box an die 
Fernseh-Stereo-Musiktruhe FSTR 21 (B21) bzw. 

an die Stereo-Musiktruhe STR 22 (B22] anzuschließen. 
Beim Einschalten der Box stellen sich diese Truhen automatisch 
auf Voll-Stereo-Wiedergabe von Stereo-Platten und 
Stereo-Tonbändern ein. 

Wenn die Box 21 zur Fernseh-Stereo-Musiktruhe FSTR 21 
in einem anderen Raum aufgestellt wird, so kann dort — 
während der Fernsehempfänger in Betrieb ist — gleichzeitig 
ein Schallplattenprogramm gehört werden. 

Die Holzfarbe und die Lautsprecherbespannung sind auf 
die entsprechenden Truhen abgestimmt. 

Breite X Höhe X Tiefe etwa A OO A0 cm 


Nußbaum natur matt 142 DM 


Rüster natur matt, Mehrpreis 13 DM 


Stereo-Musiktruhe STR: 29: 


Eine Musiktruhe für Freunde moderner en 
Die dazu passende Lautsprecherbox brauchen Sie erst dann 

zu kaufen, wenn Sie Stereo-Schallplatten oder -Tonbänder 
abspielen wollen. 

Gehäuse Beleuchtetes Phonofach, Raum für Schallplatten, 
optische Betriebsanzeige, Füße abschraubbar | 

Nußbaum natur matt, 

innen Ahorn hell oder außen 

und innen Rüster natur matt 

Breite X Höhe X Tiefe etwa 70xX89%x38,5 cm 


Nußbaum natur matt 778 DM 


Rüster natur matt, Mehrpreis 15 DM 
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Stereo-Musiktruhen STR 22 und STR 23 


Beide ausgereiften Hochleistungstruhen haben eine Reihe 
bemerkenswerter Vorzüge gemeinsam. 

Radio Spezial-Stereo-Chassis G 9 

Technische Daten 4 Wellenbereiche, Vollklang-Automatik 
Merkskala für sämtliche Wellenbereiche, 10 Röhren, 

11/6 Kreise, 11 Drucktasten. Höhen-, Tiefen- und Laut- 
stärkeregler in Tandem-Ausführung, Anschlüsse für Stereo- 
Zusatzlautsprecher und Stereo- oder Mono-Tonbandgerät 
Phono 4touriger 10-Platten-Wechsler mit 
Duplo-Stereo-System zum Abspielen von Monaural- oder 
Stereo-Platten, Abschaltautomat, Symmetrieregler 





Stereo-Musiktruhe STR 23 | | mann 


: rl H 0 
Voll-Stereo-Truhe, auch ohne Zusatzlautsprecher. | - 72 
Hinter den praktischen Schiebetüren sind | = ar 


ein großer Plattenraum und ein Schubfach 

für das Tonbandgerät vorhanden. 

Gehäuse Beleuchtetes Phonofach, Plattenraum mit Ständer 
für 84 Schallplatten, Sehubfach für Tonbandgerät, 

optische Betriebsanzeige, Füße abschraubbar 

Afrikanisch Birnbaum dunkel hochglanz, innen Ahorn hell 
Schiebetüren in gefllammter Birke 


Breite X Höhe X Tiefe etwa 120X90%43 em 938 DM 


 Stereo-Musiktruhe STR 4 
= Gehäuse Beleuchtetes. Phonofach, 2 stoke 


.. Plattenräume |1 für Tonband geeignet), EL 
| optische Betriebsanzeige, Füße abschraubbar 


"Nußbaum natur matt, innen Ahorn oder 
außen und innen Rüster natur matt 


Hie X Höhe x Tiefe etwa 128x85x40 < em 


Nußbaum natur matt 1158 DM 


`` Rüster natur matt, Mehrpreis 40 DM 


ul 
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Stereo-Musiktruhen STR 24 und STR 25 


Die Wahl zwischen diesen Voll-Stereo-Truhen fällt zweifellos 
schwer. Ob abgerundete Wangen und dunkles Nußbaum- 
gchäuse oder die sachlich moderne Form des hellen Edel- 
holzgehäuses — Ihr eigener Wohnstil dürfte hier bestimmen. 
Radio Spezial-Stereo-Chassis M 9 

4 Wellenbereiche, Vollklang-Automatik, Merkskala 

für sämtliche Wellenbereiche, 1? Röhren, 148 Kreise, 

13 Drucktasten, Fernemptangtaste, Siferrit-Richtantenne, 

6 Lautsprecher, Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher 
55ا72‎ 21 und Stereo- oder Mono-Tonbandgerät 

Phono 4touriger 10-Platten-Wechsler mit 
Duplo-Stereo-System zum Abspielen von Monaural- oder 
Stereo-Platten, Abschaltautomat, Symmetrieregler 





Stereo-Musiktruhe STR 25 

Gehäuse Beleuchtetes Phonotach, 2 große 

Plattenräume (1 für Tonband geeignet], 

j optische Betriebsanzeige, Füße abschraubbar 
Nußbaum dunkel hochglanz, innen Ahorn hell 

Breite X Höhe X Tiefe etwa 128X85X42 cm | | 
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Tischgerät T 943 


43-cm-Bildröhre [Bildgröße 37 x29 cm) 
Breite Höhe X Tiefe etwa 54X45 x37 cm 
Ark. Birnbaum dunkel seidenglanz* 768 DM 


Nußbaum natur seidenmatt", Mehrpreis 10 DM 
Fernbedienung 13 DM 





Hochleistungs-Fernsehgeräte 
der Sonderklasse 


Auf vollendete Bild- und Tonwiedergabe wurde 

bei diesen Geräten besonderer Wert gelegt. 

Die 53-cm-Tischgeräte werden auf Wunsch 

mit Füßen ausgestattet. 

Länge der Füße: 46 cm 

Technische Kurzdaten 110°-Weitwinkelbildröhre. 
getastete Regel-Automatik, Scharfzeichner, 
stabilisierte Zeilenendstufe,18 Röhren, 3 Richtleiter, 
5 Selengleichrichter, 10/2 Kanäle, Band IV vorbereitet, 
Höhenregler, 1 Konzertlautsprecher, 
Anschlußmöglichkeit für Fernbedienung 

(Helligkeit und Lautstärke) 


Das magische Band 


Durch das magische Band können Sie die Einstellung von 





Bild und Ton genauestens kontrollieren: Sobald sich die 7 

beiden grünen Leuchtstreifen am nächsten sind, haben Sie Tischgerät T 953 

die beste Bild- und Tonwiedergabe. 53.cm-Großbild [Bildgröße 49X38 cm) 
Das Siemens-Selektivfilter Breite X Höhe X Tiefe etwa 63xX56%41 cm 


Afrik. Birnbaum dunkel hochglanz“ 885 DM 
Nußbaum natur seidenmatt“*, Mehrpreis 15 DM 

1 Satz Füße 29 DM 

Fernbedienung 13 DM 


Auch im hellen Raum erhalten Sie mit dem 
Siemens-Selektivfilter ein augenschonendes und 
kontrastreiches Bild. Das Selektivfilter hält das störende 
Fremdlicht zurück und vermeidet so eine zu starke 
Aufhellung des Bildschirmes, 


Standgerät S 953 


53-cm-Großbild [Bildgröße 49x38 cm] 
2 Konzertlautsprecher 

Verschließbare Falttüren 

Breite X Höhe X Tiefe etwa 83%85X43 cm 
Afrik. Birnbaum dunkel hochglanz* 

oder Nußbaum natur seidenmatt 1098 DM 
Fernbedienung 13 DM 


* 


abgerundete Form 
"" eckige Form 








Alle Siemens-Fernsehgeräte sind zukunftssicher 
für zweites Fernsehprogramm vorbereitet 


Fernseh-Stereo-Musiktruhe 
FSTR 21 


Fernsehgerät, Radiogerät und — in Verbindung 
mit der Lautsprecher-Box B 21 (siehe Seite 5] — 
eine Voll-Stereo-Anlage sind in dieser Truhe 
vorbildlich vereinigt. 

Der Fernsehteil kann durch eine Jalousie 
abgedeckt werden. 


Fernsehteil: Hochleistungs-Fernsehgerät 

T 953 mit 53-cm-Großbild und magischem 
Band 

Radio: Standardsuper E 9 Stereo 


Phono: 4touriger Plattenwechsler mit 
Duplo-Stereo-System zum Abspielen von 
Monaural- oder Stereo-Platten, 
beleuchtetes Phonofach, Abschaltautomat, 
Symmetrieregler 

Gehäuse: Radiochassis herausklappbar, 

2 optische Betriebsanzeigen 

Nußbaum natur matt 
Plattenwechslerfach innen Ahorn hell 


Breite X Höhe x Tiefe etwa 135%X85%X45 cm 


1698 DM 


Fernbedienung 13 DM 
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Aut Wunsch Teleskop-Heimantenne 
für Band I und III 


23 DM Fernseh-Stereo-Musiktruhe FSTR 22 


Die Wiedergabe von Stereo-Schallplatten oder 
-Tonbändern ist bei dieser formschönen Truhe auch 
ohne Zusatzlautsprecher möglich. 


Fernsehteil Hochleistungs-Fernsehgerät 
T 953 mit magischem Band 

Radio Spezial-Stereo-Chassis G 9 

Phono 4touriger Plattenwechsler mit 
Duplo-Stereo-System zum Abspielen 

von Monaural- oder Stereo-Platten, 
beleuchtetes Phonofach, Abschaltautomat, 
Symmetrieregler, Raum für Schallplatten 
Gehäuse 2 optische Betriebsanzeigen 
Plattenwechslerfach innen Ahorn hell 


Breite X Höhe X Tiefe etwa 135X1X46 cm 


Nußbaum natur matt 1868 DM 
Mehrpreis für Nußbaum 

dunkel hochglanz 30 DM 
Fernbedienung 13 DM 
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Luxus-Fernsehgeräte 


? Luxusgeräte, deren Vorzüge überzeugend 
für sich sprechen: 53-cem-Großbild, 
automatische Bildeinstellung, automatische 
Senderwahl, optische Kanalanzeige und 
natürlich mit Siemens-Selektivfilter 


Technische Kurzdaten 110°-Weitwinkel- 
bildröhre, 19 Röhren, 6 Richtleiter, 

6 Selengleichrichter, 10/2 Kanäle, Band IV 
vorbereitet, Zeilenfang-Automatik, 
Scharfzeichner, getastete Regel-Automatik, 
1 Konzert-Lautsprecher, dazu bei SL 953 

1 Hochtonlautsprecher, Anschlußmöglichkeit 
für Fernbedienung 


i e we ور تہ‎ 


ت 


CET 


می سرجحعت 


UNSERE 
UU. 
= FERNSEHGERATE 


Teleskop-Heimantenne ; 


Y | Eine leicht ansteckbare Antenne, 
Y die einen guten Empfang nahe 
\ gelegener Fernsehsender 
ermöglicht. Die Antenne ist 
drehbar und für Band I und III 
[Kanal 2 bis 11) einstellbar. 


| 23 DM 


گی 





Luxus-Standgerät SL 953 


Eingebaute drehnare Gehäuse-Antenne für Band III a 
[Kanal 5 bis 11) ee 
Verschließbare Falttüren 

Breite X Höhe X Tiefe etwa 70% 100x47 cm 

Nußbaum dunkel hochglanz 

oder Nußbaum natur seidenmatt 1328 DM 

Fernbedienung 32 DM 
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AUTOMATISCHE BILDEINSTELLUNG AUTOMATISCHE SENDERWAHL 

Nur einmal brauchen Sie die Taste »Automat« zu Ein kurzer Druck auf die Taste »Kanal«, und der nächste 
drücken. Dadurch wird die automatische Bildeinstellung Sender (Kanal) ist eingestellt. Als Kontrolle dient die 
wirksam. So lange Sie die Taste nicht wieder auslösen, optische Kanalanzeige. Durch eine einmalige Vorwahl 
bringt Ihnen das Gerät ständig das beste Bild. Sie können Sie selbst bestimmen, welche Kanäle die 
brauchen Ihr Gerät also nur noch einzuschalten. Senderwahl-Automatik einstellt. 


Fernseh-Stereo-Musiktruhe 
FSTR 23 


| 

| Diese repräsentative Truhe 

| gibt jeder Wohnung eine 

| besondere Note. Hervorragend 
der Fernsehteil mit der Siemens 
Einstell-Automatik und die 
Empfangsleistung des 
eingebauten Luxussupers. 
6 Lautsprecher in Stereo- 
Anordnung vermitteln ein- 
drucksvoll die Wiedergabe von 
Stereo-Schallplatten und 
-Tonbändern. 
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Fernsehteil Luxus-Fernsehgerät TL 953 mit 53-cm-Großbild, 
automatische Bildeinstellung, automatische Senderwahl, 
optischer Kanalanzeiger und Selektivfilter 


Radio Luxussuper H 8 Stereo 


Technische Kurzdaten 4 Wellenbereiche, 11 Röhren, ?1 Kreise 
(13/8), 15 Drucktasten, Höhen-, Tiefen- und Lautstärkeregler in 
Tandem-Ausführung, 6 Lautsprecher, Anschlüsse für Stereo- 
Zusatzlautsprecher, Stereo- oder Monaural-Tonbandgerät 


Phono 4touriger 10-Platten-Wechsler mit Stereo-System, 
beleuchtetes Phonofach, Abschaltautomat, Symmetrieregler 


Gehäuse 3teilige Schiebetüren, 1 Fach für Tonbandgerät, 

2 Fächer für Bänder und Schallplatten, ? optische Betriebsanzeigen, 
Füße abschraubbar 

Breite X Höhe X Tiele etwa 168:<)42: 47 cm 

Nußbaum natur matt 23985 DM 

Nußbaum dunkel hochglanz, Mehrpreis 52 DM 

Fernbedienung 37 DM 





Fernbedienung für Luxusgeräte 


Autser Lautstärke, Klangtarbe 
und Kontrast können Sie auch 
einen anderen Sender bequem 
von Ihrem Sessel aus einstellen. 


32 DM 


SE 46/107 





Stereo-Zusatzlautsprecher 


Zusatzlautsprecher Zlsp 1 


Je 2 dieser Lautsprecher können zur Erweiterung der Stereo-Basis 
an unsere Geräte STR 21, STR 23, STR 24, STR 25, FSTR 22 
und FSTR 23 angeschlossen werden. 45 DM 


Zusatzlautsprecher Zlsp 22 


Zum Erzielen des Stereo-Effektes ist ein Lautsprecher an den 
Standardsuper E 9 Stereo anzuschließen. 
۲ 55 4 


Zusatzlautsprecher Zlsp 22 a 
Dieser Lautsprecher dient zur Verstärkung des Stereo-Effektes 
bei unserem Luxussuper H 9 Stereo. RN 

55 DM 


Alle Typen haben die gleiche Gehäuseform zum Autstellen 
oder Aufhängen. Sie sind in Holztönung und Bespannung auf 
die Geräte abgestimmt. Auch als Zusatzlautsprecher für 
monaurale Geräte zu verwenden. 


Breite X Höhe X Tiefe etwa 31X22X%13,5 cm 


Protos-Tonbandgerät BG 12 


Spielend einfache Bedienung bei klangvoller 
und originalgetreuer Tonwiedergabe. 
Technische Kurzdaten 
Drucktasten-Eingangswähler 

für Mikro/Radio/Platte 
Einknopf-Funktionsschalter für Start/Stop/ 
Schnellstop/Schneller Vorlauf/ Schneller 
Rücklauf, Doppelspuraufzeichnung, 
internationale Spurlage, Bandgeschwindigkeit 
9,5 cm/s, Laufzeit einer 15-cm-Spule 

2%60 Minuten bei Langspielband, 

2x90 Minuten bei Duo-Band, 
Bandlängenzählwerk mit Null-Steller, 
Aussteuerungsregler mit optischer 

Kontrolle durch magisches Band, 

regelbare Mithörlautstärke bei Aufnahme, 
Klangregler bei Wiedergabe, 

abschaltbarer Lautsprecher 


Breite X Höhe X Tiefe etwa 35x18x32 cm 
Gewicht etwa 9,5 kg 

Einschließlich Leerspule 382 DM 

Mit Normalzubehör (Verbindungskabel, Mikrofon, 


454 DM 


Duo-Tonband) 





Anderungen vorbehalten! 


SETEMENS-ELECIROGERÄAÄTE AKTIENGESELLSICCHAFI 
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